Uprava zahrady v pfirodnim stylu MS Kraliky Pivovarska

TECHNICKA ZPRAVA
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1. Predmeét projektu

Tato projektova dokumentace se zabyva Upravami stavajiciho détského hfisté a zahrady matefské
Skoly v Kralikach na ulici Pivovarska v souladu s publikacemi MZP ,Détska hfisté a zahrady v
pfirodnim stylu* a slouZi jako pfiloha k zadosti o dotaci z Operacniho programu Zivotniho prostfedi
(OPZP) v ramci prioritni osy 7. Cilem je pfetvofit stavajici détské hristé, které nevyhovuje sou¢asnym
pozadavku jak z hlediska funkéniho, pedagogického a bezpecnostniho, tak estetického, na hfisté a
zahradu v pfirodnim stylu.

2. Identifikacni udaje
NAZEV AKCE: Uprava zahrady v pfirodnim stylu - MS KRALIKY
PIVOVARSKA
OKRES: Usti nad Orlici
KRAJ: Pardubicky
RESENE CiSLO PARCELY: 261, 260/1, 555, 187/1, 187/3
KATASTRALNI UZEMi: Kraliky (672556)
OBJEDNATEL: Mésto Kraliky
Velké namésti 5
561 69 Kraliky
00279072
AUTOR PROJEKTU: Ing. Katefina Kocidnova
Kfizova 5
603 00 Brno

IC 88851605
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3. Kapacity

Kapacita matefské Skoly: 50 déti
Pocet tfid: 2

Vékové rozmezi déti: 2,5-7
Plocha fe$ené zahrady: 11783 m?
4. Charakteristika uzemi

Mésto Kraliky se nachazi v udoli mezi Orlickymi horami, Kralickym Snéznikem a HanuSovickou
vrchovinou. Matefska Skola je situovana v blizkosti hlavni dopravni tepny prochazejici skrz mésto (z
jizni strany).

Hristé a zahrada obklopuje budovu matefské Skoly ze v§ech stran s vyjimkou vychodni. Pozemek je
pristupny z ulice Pivovarska na vychodni strané. Dot€enymi pozemKy jsou par. €. 261, 260/2, 555,
187/1, 187/3, k.U. 672556 Kraliky.

5. Popis soucasného stavu hristé

V soucasnosti se na pozemku nachazi puvodni hfisté matefské Skoly se zahradou. Plocha budouciho
hristé bude navic rozSifena o parcelu p.¢. 187/3. Pozemek se mirné svazuje severnim smérem.
Pozemek je obehnan draténym oplocenim, které je s vyjimkou vychodni strany doplnéno zivym
plotem. Bez draténého oploceni je pouze mala Cast zapadni strany pozemku — zde je pouze zivy plot.
Zivy plot a draténé oploceni na severovychodni strané bude odstranén a dojde tak k propojeni
stavajici zahrady s parcelou €islo 187/3.

Nyni se na feSeném Uzemi nachazi zamkové dlazba v tésné blizkosti budovy matefské Skoly. V okoli
piskoviSté se nachazi betonova dlazba. Zbytek pozemku je zatravnén. Herni prvky budou doplnény
novymi dopadovymi plochami.

Herni prvky na zahradé jsou jiz vyslouzilé, staré, nemoderni a mnohdy nesplfiuji normu na détska
hFisté a tedy jsou pro déti i nebezpeéné. Tyto prvky jsou provedeny ve dievé. Na pozemku se nachazi
také jiz chatrajici piskovisté, zahradni domek pro déti a kdlna na nafadi. VétsSina hernich prvk( bude
v navrhu odstranéna. Zachovan zlstane altan v jihozapadni c&asti pozemku. Piskovisté bude
zrekonstruovano.

Na pozemku se v soucasnosti nachazi vzrostlé stromy a kefe (jejich poloha je zaznacena ve vykrese
koordinacni situace). VétSina stromd bude zachovana. Dojde k pokaceni jednoho stromu u vychodni
hranice pozemku.

V nové pfipojené ¢asti se nachazi stavajici bozi muka, ktera budou v projektu zachovana.

Pozn.: Uvedené trasy stavajicich inZzenyrskych siti jsou pouze orientaéni. Skute¢né umisténi
stavajicich vedeni je nutné v dalsi fazi projekénich praci nebo pred realizaci stavby zaméfit a vytycit.
V pfipadé potfeby bude posunut herni prvek.

6. Prinos projektu

Upravy navrzené timto projektem si kladou za cil pfeménit stavajici zahradu matefské $koly
vybavenou technicky i moralné nevyhovujicimi hernimi prvky v hfisté se zahradou slouzici k
environmentalnimu vzdélavani, vychové a osvété. Nové hristé se zahradou si klade za cil podporovat
u déti pravidelny pobyt v pfirodnim prostfedi. Jedna se tedy o zamér, ktery je podporovan v ramci
vyhlaseni LXV. vyzvy OPZP pro prioritni osu 7 — Rozvoj infrastruktury pro environmentalni vzdélavani,
poradenstvi a osvétu.
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7. Demolice a odstranéni stavajicich nevyhovujicich hernich prvka

V rdmci Upravy détského hfisté a zahrady dojde k nasledujicim demoli¢nim pracim:

- rozebrani stavajici betonové dlazby v okoli piskovisté véetné pfipadnych podkladnich
vrstev

- odstranéni stavajicich hernich prvkd — 5 ks

- odstranéni détského domecku

- odstranéni boudy na naradi

- odstranéni konstrukce zastinéni piskovisté

- odstranéni stavajicich susaki — 2 ks

- pokaceni zivého plotu (38m) u vychodni hranice pozemku v&etné kofen(

- odstranéni pavodniho oploceni (38+39m) u vychodni hranice pozemku

- pokaceni stavajiciho stromu (v&etné parezu) v blizkosti budovy MS pfi vychodni hranici pozemku

8. Materialové provedeni hernich prvku:

Akéatova odkornéna kulatina, bez vyraznéjSich Uprav a zasahu, je vyjimecna diky svému vzhledu i
vlastnostem akatu samotného. Nerovnosti akatového dfeva, jeho rdzna tlouStka i kfivost délaji
z kazdého typu unikat. Pfirozend forma a struktura dfeva je neopakovatelna a dodava hristi
neopakovatelny charakter. Na pohled pfivétivé obliny a kfivky, na omak pfijemny povrch, ale tvrdé a
odolné jadro. Akat je jednou z nejtvrdSich a tedy nejodoInégjSich domacich dfevin. Diky svym
jedineénym vlastnostem, hustoté dfevni hmoty a pfirozené vysokému obsahu impregnacnich latek je
schopen odolavat povétrnostnim vlivim, parazitim, houbam, plisnim a drobnym Skdadctim. Oproti
jinym dfevindm jeho vyschla hmota n povrchu netvofi tfisky. Akat je zafazen v nejvysSi skupine
pfirozené odolnosti vnorm& CSN EN 350:2. Odolnost dieva a materiali na jeho bazi. Jejich
predpokladana zivotnost je 15 — 20 let, nékolikandsobné prevySuje zZivotnost ze dfev béznych
jehliénanda.

Materiély nosné konstrukce:

Nosna konstrukce je z pfirozené rostlé, odkornéné, zbavené béli a obrousené akatové kulatiny pram.
100-250 mm, dle zatizeni pfisluSného herniho prvku. Spoje jsou provedeny nerezovym spojovacim
materidlem podle miry a zpdsobu zatézovani, opatfeny plastovymi bezpecnostnimi krytkami.

Materialy hernich prvk(:

Dfevéné casti jsou pFirozené rostlé akatové kulatiny. PloSné prvky jsou z akatovych planék a
vodovzdorné protiskluzové preklizky tl. 16-18 mm. Déle jsou pouzity pfimé nebo ohybané ocelové
trubky. Retézy z 6-i mm ocelového dratu kombinované lana pram. 16mm s hlinikovymi nebo
plastovymi spojkami a doplfky. Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.

Zadavatel upozornuje, ze lana, ktera dodavatel nabidne z polypropylenu, budou dodéana v pfirodnich
barvach (hnéda, tmavé zelena).

Povrchova Uprava:

Drevéné casti jsou oSetfeny pigmentovanymi lazurami na bazi Inénych oleji. Je ponechan pfirodni tén
dreva. Povrchova Uprava kovovych konstrukci je provedena praskovym lakem nebo zarovym zinkem.
Retézy jsou zarové zinkované. VeSkeré povrchové materidly odpovidaji jak hygienickym, tak i
ekologicky pozadavkim.

Kotveni:

Do betonovych patek bez dna. Vrchni hrana patek je pod Urovni vrstvy dopadového materialu.

Dopadova plocha:

Jako dopadova plocha je pouzity prany, fi¢ni kagirek, fr. 2-8 mm, dle normy CSN EN 1177.
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BlizSi specifikace je uvedena u popisu konkrétnich prvkd.

Dodavatel a vyrobce jednotlivych hernich prvkl zajisti, aby byly dodrzeny a spinény nasledujici pravni
predpisy:

nafizeni vlady 173/1997 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

CSN EN 1176-1 V8eobecné bezpe&nostni pozadavky a zkugebni metody

CSN EN 1176-2 Dal$i specifické bezpe&nostni pozadavky a zkugebni metody pro houpacky

CSN EN 1176-3 Dalsi specifické bezpe&nostni pozadavky a zkugebni metody pro skluzavky

CSN EN 1176-4 Dalsi specifické bezpe&nostni poZadavky a zkugebni metody pro lanové drahy

CSN EN 1176-5 Dalsi specifické bezpe&nostni poZadavky a zkugebni metody pro kolotode

CSN EN 1176-6 Dalsi specifické bezpe&nostni pozadavky a zkusebni metody pro kolébacky

CSN EN 1176-7 Pokyny pro zfizovani, kontrolu, idrzbu a provoz

CSN EN 1177 - Povrch hFisté tlumici naraz-bezpe&nostni pozadavky a zkuebni metody

Z&kon €. 258 / 2000 Sb. - O ochrané vefejného zdravi a vyhlaska €. 135/2004 Sb. - Hygienické
pozadavky na koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch

a souvisejici

9. Sadové upravy

1. VRBOVA CHYSE
Minimalni rozméry (m) 15

Vrbové proutky sazené a spletené do tvaru chySe nebo teepe. Proutky jsou sézeny skrze mulovaci
tkaninu, aby zelen rostouci v jejich bezprostfedni blizkosti nerusila jejich uchyceni. Tkanina a vnitini
prostor jsou zasypany kacirkem.

2. NOVY STROM

Druhové slozeni:
- Prunus avium Moraeum

Stavajici vysadba vzrostlych strom0 aredlu hfisté je doplnéna ovocnymi dfevinami s akcentem na
kveét, barvu listu nebo habitus, pro jedine¢nost a rdznorodost mista v kazdém ro€nim obdobi.

Reseni zelené je koncipované nejen z hlediska estetického, ale i z divodi pocitového, zajistuji na
hfisti vhodné zastinéni.

Stromy s balem budou vysazeny do jam 1 x vétSich nez velikost kofenového balu. Na dno jamy bude
ulozena ornice a promisena s plvodni zeminou. Stromy budou ukotveny dvéma klly s pruznymi
Gvazky. Zavlahové misy budou zamul€ovany drcenou borkou vrstvou 100 mm. Stromy budou v
predepsanych druzich. Koruna strom( bude pfi vysadbé upravena fezem na uUkor vnitfnich a
konkurencnich vétvi. Stromy budou vydatné zality vodou.

3. ZATRAVNENi ZAHRADY

Pfi realizaci zatravnéni bude pfed zapocetim Uprav zajisténa kvalitni ornice o mocnosti min. 0,5 cm.
Travnatou plochu zfidime vysevem tak, ze do zkultivovaného zmodelovaného povrchu zasejeme
travni semeno, zapravime ho a zavalime. Slozeni vysevku bude poplatné pfirodnimu stylu zahrady a
zahrne i byliny:

Travy 70%: Agrostis gigantea 1%, Agrostis capillaris 2%, Anthoxanthum odoratum 5%, Bromus
montanum 1%, Cynosorus cristatus 6%, Deschampsia caespitosa 3%, Festuca ovina 7%, Festuca
rubra commutata 8%, Festuca rubra rubra 10%, Festuca rubra trichophylla 8%, Holcus lanatus 1%,
Lilium perenne 3%, Poacom pressa 7%, Poa pra tensis 3%, Trisetum flavescens 5%.
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Byliny 30%: Agrimonia eupatoria 0,3%, Agrimonia procera 0,5%, Achillea filipendulina 1%, Achillea
milllefolium 1%, Syrostem magithago 1%, Anthemis tinctoria 0,5%, Anthriscus sylvestris 0,5%,
Anthyllis vulneraria 0,4%, Berteroa incana 0,3%, Carum carvi 1%, Carthamus tinctorius 1%,
Centaurea jacea 1%, Cichoriim intybus 0,2%, Cosmos bipinnatus 1%, Cyanos segetum 0,8%, Daucus
carota 0,2%, Eschscholzia californica 1%, Galium album 0,3%, Gysophilla paniculata 0,3%,
Hypericum perfotatum 0,3%, Chrysanthemum carinatum 0,5%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Linum
grandiflorum 1%, Linum perenne 0,3%, Lotus corniculatus 0,1%, Lychnis flos-cuculi 0,5%, Malva alcea
1%, Malva moschata 1%, Marrubium vulgare 0,5%, Matricaria chamomilla 0,8%, Medica golupulina
0,1%, Nigella damascena 1%, Onobrychis viciifolia 0,6%, Organum vulgare 2%, Papaver somniferum
1%, Phacelia tanacefolia 1%, Plantago lanceloata 0,3%, Prunella vulgaris 0,4%, Pyrethrum
parthenium 0,4%, Salvia officinalis 1,3%, Sanguisorba minor 0,3%, Securigera varia 0,1%, Silene
didioica 0,2%, Silene nutans 0,2%, Stachy recta 0,3%, Tanacetum vulgare 0,3%, Triforium incarnatum
0,7%, Verbascum densiflorum 0,3%, Verbascum nigrum 0,2%, Veronica teucrium 0,2%.

Doporuceny vysevek: 10-15 g/m2

V ramci terénnich Gprav dojde také k vyrovnani terénu fotbalového hfisté a zalozeni travniku.

6
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Soupis prvku:

LANOVKA ,
DVA DOMKY NA KOPECCICH S MOSTEM A SKLUZY
SKUPINOVA HOUPACKA MALA

KRESLICI TABULE

XYLOFON o
VAHADLOVA HOUPACKA SE ZVIRECIM MOTIVEM
PROHAZOVADLO SE ZVIREGIM MOTIVEM
NASLOUCHADLO

BRANKA NA FOTBAL

10 BOUDA NA HRACKY

11 SUSAK NA PRADLO

12 HMYZi DOMECEK _

13 DOMECEK PRO JEZKA

14 BUDKA PRO PTAKY

15 PITKO PRO PTAKY

16 KRMITKO PRO PTAKY

17 PESTITELSKE ZAHONY

18 KOMPOSTER

19 OHNISTE ,

20 LAVICE SEDAK BEZ OPERADLA, MOBILNI

21 ZASTINEN{ PISKOVISTE 2 PLACHTY

22 SMYSLOVY CHODNICEK

23 OPRAVA PISKOVISTE

OCoOoONOOPrWN =

U uvedenych prvku jsou stanoveny minimalni rozméry, v pfipadé, Zze dojde k zvétSovani rozmeérd
jednotlivych prvkd, je zhotovitel povinen zabezpedit, aby se jeho navrzeny prvek do situace veSel, tak
aby byly spinény pozadované bezpecnostni normy.
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11. Popis prvku:
1 LANOVKA

Lanova draha se sedacim zavésem, nastupni rampa
Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 16x1,8x3,4

obrazek je pouze ilustrativni

2 DVA DOMKY NA KOPECCICH S MOSTEM A SKLUZY

Sestava vézicek na kopcich s podlazkou s naznacenou stfechou bez vyplné propojené visutym
mostem s pristupem z balan¢niho mostu navazujiciho na most lanovy, pfipadné je pfistup ¢i Unik na
tuto podestu umoznén prostfednictvim slide ty¢i, na druhou vézicku je pristup prostfednictvim
balanénich klad, kladovym zebfikem, kladovym vylezem, skluzavka, modelace trénu pod herni prvek,
vySky 1m.

Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 11,2x9,3x3

obrazek je pouze ilustrativni

3 SKUPINOVA HOUPACKA MALA

ZavéSeny houpaci ko$ s uponem na dvou nosnych kiilech

Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 1x3,9x1,3

4 KRESLIiCi TABULE

Kreslici tabule jednostranna, odkladaci policka

Minimalni rozmeéry (§ xhxv) (m) 2,4x0,16x2

5 XYLOFON

Sest nezavisle zavé$enych ozvuénych drev, 2 palicky

Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 1,2x0,8x1,2

6 VAHADLOVA HOUPACKA SE ZVIRECIM MOTIVEM

Sedatko 2x, zvifeci motiv, nerezové madlo, vahadlo, pruzina

Minimalni rozméry (§ x hxv) (m) 2,4x0,15x 1
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7 PROHAZOVADLO SE ZVIiRECIM MOTIVEM

Balancni naslap 3x, prkénko 3x, kul, zvifeci motiv

Minimalni rozméry (8 x h x v) (m) 0,7x0,8x1,85

8 NASLOUCHADLO

Dvojice nerezovych naslouchadel spojenych podzemnim zvukovodem

Minimalni rozmeéry 6,4 x0,3x0,72
(Sxhxv) (m)

9 BRANKY NA FOTBAL

Fotbalova branka
Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 1x0,5x0,8

10 BOUDA NA HRACKY

Drfevény zahradni domek slouzi k uskladnéni nafadi a nacini a takeé
détskych hragek. Stény a podlaha domku jsou ze severského smrku aj. -
palubky. Stfesni krytinou je ¢erny Sindel.

Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 2,5x3,5x2

obrazek je pouze ilustrativni

11 SUSAK NA PRADLO

Konstrukce pro suseni pradla. Ctyfi akatové stojny kotvené do betonového

zakladu, dvé akéatové stojny vzdy spojené akatovou kulatinou v horni ¢asti
konstrukce. Mezi obé €asti jsou nataZzeny lanka pro suseni pradia.

Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 1,8x1,3x1,8

12 HMYZi DOMECEK

Konstrukce z dfevénych desek (smrk aj.), se stfiSkou a
nékolika polickami (dloZznymi prostory), na rdznorody obsah
hmyziho domecku, ktery si MS zajisti sami (SiSky, kira,
vétvicky, ...).

Kotveni: dvéma akatovymi stojinami do betonového
zakladu.

Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 0,3x0,1x0,5

obrazek je pouze ilustrativni

TECHNICKA ZPRAVA
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13 DOMECEK PRO JEZKA

Proutény domek ve tvaru iglu poskytuje jezkam, pfipadné i jinym
savcum, bezpecny denni Ukryt, ale i prostor pro rozmnozovani.
Pokud domek zahrabeme do listi a klesti, mGze slouzit i jako
zimni Ukryt. JeZci jsou zde mnohem bezpecnéjsi i pred ataky
riznych predatord. Uvnitf je kovova draténa konstrukce a folie,
ktera nepropousti vodu.

Domecek bude ulozen na misto zakreslené v situaci.

Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 0,2x0,5x0,5

obrazek je pouze ilustrativni

14 BUDKA PRO PTAKY (tfi krmitka na jedné stojné)

Konstrukce budek vychazi z osvédCenych typd, danych a poZadovanych rozmérd v souladu s
pozadavky Ornitologickych sdruzeni. VSechny dily budek jsou vzajemné sklizeny a seSroubovany tak,
aby spoje byly pevné a stalé. Konstrukce budek bude ze smrkového aj. dfeva. Vletovy otvor je vzdy
opatfen plechovym krouzkem proti nenechavym Strakapouddm.

Vnitfni stény budek jsou zdrsnény, tim je ptakim umoznéno snadné opusténi budky. VSechny budky
Ize jednoduse otevfit, pro snadné kazdoro¢ni Cisténi.

Kotveni: Do betonového zakladu na akatové stojiné. Na jedné akatové stojiné, jsou umistény tfi
ptaci budky.

Spacek

Minimalni vnitfni rozméry 16 x 16 x 28

(§xhxv) (cm)

Minimalni vnéjsi rozmeéry 22 x24 x 32
(8§ xhxv)(cm)

Vletovy otvor & (mm) 43

Sykora konadra

Minimalni vnitfni rozméry 10x10x 23
(§xhxv) (cm)

Minimalni vnéjsi rozmeéry 16 x 20 x 31
(§xhxv) (cm)

Vletovy otvor & (mm) 29

Sykora modfinka

Minimalni vnitfni rozméry 8x8x24
(8 xhxv)(cm)

Minimalni vnéjsi rozmeéry 12x 12 x 30
(§xhxv) (cm)

Vletovy otvor & (mm) 26

obrazek je pouze ilustrativni
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15 PITKO PRO PTAKY
Kruhova keramickd miska na keramickém podstavci

Minimalni vySka (m) 0,3

Min. @ (m) 0,3

obrazek je pouze ilustrativni

16 KRMITKO PRO PTAKY

Krmitko se stfiSkou (akat, smrk aj.), na akatové stojiné, kotvené do betonového zakladu.
Minimalni rozméry 0,26 x 0,26 x 1,2

(8§ x h xv) (m)

17 PESTITELSKE ZAHONY
Zahon je sloZzen =z frézovanych dfevénych (smrk aj.),

pulpalisdd (palvélct) o praméru 10 cm. Zahon je volné loZeny,
z vnitfni strany vyloZzen nopovou félii. Objem 1 m3.

Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 2x0,9x0,5

obrazek je pouze ilustrativni

18 KOMPOSTER

Kompostér je slozen z frézovanych dievénych palisad (valcud) (smrk aj.),
o primeéru min 7 cm, mezery min 1 cm. Mozno snadno rozebrat a
premistit na jiné misto. Kompostér nema dno a pfimy styk s pudou tak
umozfiuje volny pfistup C¢ervim, ktefi se podileji na procesu
dekompozice a na tvorbé plnohodnotného, na ziviny bohatého humusu.
Povrchova Uprava - vakuotlakova impregnace — hnéda.

Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 0,8x0,8x0,7

obrazek je pouze ilustrativni

19 OHNISTE

Ohnisté bude lemovano kameny, osazenymi do Urovné terénu.

Minimalni & (m) 0,6



Uprava zahrady v pfirodnim stylu MS Kraliky Pivovarska
TECHNICKA ZPRAVA

20 LAVICE BEZ OPERADLA MOBILNi

sezeni z foSen upevnénych na &tyfech nohéach bez opéradla

Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 1,4x0,45x0,4

obrazek je pouze ilustrativni

21 ZASTINENI PiISKOVISTE (2 PLACHTY)

Plachta vypnuta na Sesti kalech
Minimalni rozméry (§ xhxv) (m) 2,4x5,3x2

obrazek je pouze ilustrativni

22 HMATOVY CHODNICEK
Obrubou chodniCku tvofi akatova kulatina, zapusténa do terénu, vyloZzena geotextilii a podsypana
Stérkem, viz. REZ smyslovym chodnickem. Dle potfeby je akatova kulatina pfikotvena zarazeci

zemnici kotvou. Chodni¢ek obsahuje rizné pfirodniny jako napf. SiSky, oblazky, pisek, Stérk, mech,
Stépku nebo kiru, ....

Minimalni délka (m) 6

23 OPRAVA PiSKOVISTE

Betonové plochy piskovisté budou opraveny, vyménény difevéné desky.

12. Zpevnéné plochy
Je zde navrzena nova draha pro odrazedla s mlatovym povrchem a betonovym obrubnikem 5 cm.

Skladba miatu:

Podklad ze Stérkopisku fr. 0-4mm, po zhutnéni 6cm
- Podklad ze stérkopisku fr. 0-32mm, po zhutnéni 9cm
- Podklad ze Stérkodrti, po zhutnéni 15cm

Celkem 30 cm

13.  Oploceni

K zahradé Skolky je pfipojena nova Cast zahrady. Tato ¢ast bude nové oplocena, bude doplnéno
draténé oploceni vySky 2000 s nosnymi ocelovymi sloupky, které budou zabetonovany do terénu.



